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IdA 

900, 1300 
Az üvegház építése előtt olvassa végig ezeket a telepítési útmutatót, és gondosan kövesse az utasításokat. 
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„Mire kell figyelni az üvegház telepítése előtt“ 
Üvegház elhelyezése és rögzítése  
Javasoljuk, hogy az üvegházat csak olyan helyekre tegye, ahol nincs kitéve szélnek vagy széllökésnek. Határozottan ne építsen üvegházat nyílt 
terekre  
Üvegház építése egy alapon:  
Nincs szüksége aljára, és az üvegházat közvetlenül az alaplapra csavarja. Ha üvegházat épít egy klasszikus téglalapra, akkor kövesse az összeszerelési eljárást, amely 
meghatározza az alap ajánlott méretét. Az üvegházat mindig az alaplaphoz kell csavarozni, vagy más módon szilárdan rögzíteni kell több helyen (a csavarok helyzetét lásd a 
telepítési útmutató "A falazat alaplapjára történő rögzítés" ábrán).  
Építés alap nélkül:  
Az üvegházat klasszikus téglalap nélkül is meg lehet építeni, de ebben az esetben meg kell vásárolni egy acél alapot az opcionális kiegészítőkből, amelyek felváltják az alapot 
és megerősítik az üvegház építését. Az üvegháznak sima felületen és olyan alapon kell állnia, hogy ellenálljon az üvegház alapjának rögzítésének. Ha legkevésbé kétséges, 
hogy az altalaj megtartja-e a rögzítést, inkább másutt kell az üvegházat építenie, vagy üvegházat egy betonaalpara kell építeni. Az acél alapot megfelelő módon a földhöz 
kell rögzíteni (csak akkor rögzítse az alapot a talajhoz a mellékelt csapokkal, ha teljesen biztos abban, hogy az altalaj fenntartja az üvegházat - a Cseh Köztársaságban és 
Szlovákiában nem javasoljuk erősen ezt a megoldást).  
Javasoljuk például, hogy - az alapban elkészített rögzítő lyukak alatt (az üvegház típusától függően összesen 6 lehet) készítsen betonhorgonyokat a talajban, pl. ásson kb. 40 
cm mély lyukat, helyezzen bele Ø 100 mm és 40 cm hosszú PVC hulladékcsövet. és fedje le a talajt a cső körül kívülről. Ezután öntse a betont az üres csőbe. Ezután 
egyszerűen rögzítse az üvegház alapját a szárított betonhoz csavarokkal és tiplikkel (a csomagban nem található) a rögzítési helyekre (a csapokra szánt helyeken).  
Soha ne tegye az üvegházat homokos talajra - probléma lesz az üvegház lehorgonyzásával.  
Az üvegházat és az acél alapot egymáshoz kell csatlakoztatni (az összekötő csavarokat nem kell tartalmazn iuk a csomagban - a típustól különböznek).  

Az üvegház nem hagyható szabadon a földön rögzítés nélkül !!  

 

Biztonsági figyelmeztetések 
A felszerelés során védőfelszerelést (munkaruházat és cipő, erős munkakesztyű vagy védőszemüveg) javasolunk. Az alumínium profilcsíkoknak éles széle lehet. Az 
üvegházat csak nappali fényben vagy nagyon jó mesterséges megvilágítás mellett szabad építeni.  
Ne telepítse az üvegházat szélben, esőben vagy zivatarban. Vigyázat - kerülje az alumínium sínek érintkezését az elektromos vezetékekkel. Az összes műanyag csomagolást 
biztonságosan és ökológiai szempontból ártalmatlanítsa, és óvja a gyermekektől. Az üvegháznak sima felületen kell állnia. Az építkezés során ne hajoljon vagy mozgassa az 
üvegházat. A gyermekeket és az állatokat tartsa távol a telepítési helytől, mivel fennáll a sérülés veszélye. Javasoljuk, hogy két ember építsen üvegházakat és pavilonokat. 
Ne próbálja meg az üvegházat összeszerelni, ha fáradt, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll, vagy ha szédülést szenved. Létra  használatakor feltétlenül vegye figyelembe a 
gyártó biztonsági előírásait. Elektromos kéziszerszám használata esetén kövesse a gyártó használati utasítását (a meghúzásnál vegye figyelembe az alumínium csavarok és 
anyák rendkívüli lágyságát). Azt javasoljuk, hogy az összes alumínium csavart kézzel húzza meg, és a csavarmeneteket könnyedén kenje le vazelinnel a felszerelés előtt - 
ellenkező esetben a meghúzás után, ha újra lazításra van szükség, a csavarokat nem lehet könnyedén meglazítani, és a szál elrontódik (vagy a csavarfej megcsavarodik).  
Ne tároljon meleg tárgyakat az üvegházban, például használt kerti vagy egyéb rostélyt, fúvókát, más forró elektromos vagy gázkészüléket vagy forró benzines kerti fűnyírót. 
A padló lehorgonyzása előtt győződjön meg arról, hogy a tervezett szerkezet alatt nincs-e látható vagy elrejtett kábel vagy cső stb. a földön és a talajban. Óvakodjon az 
elektromos kábelektől, pl. fűnyírók, szivattyúk stb. Vegye figyelembe a helyi előírásokat és a szerződéses kötelezettségeket (pl. bérelt földön).  
 
 

Általános figyelmeztetések 
Az üvegház több részből áll, így legalább egy fél napot kell feláldozni a teljes felépítéséhez. Javasoljuk, hogy két ember építse az üvegházat.  
Az üvegház összeszerelése előtt ellenőrizze, hogy a kézikönyvben felsorolt összes alkatrész megtalálható-e a csomagban. Előzetesen ellenőrizze az egyes alkatrészeket, és 
szerelje szét könnyen. Fontos, hogy ne keverje össze az egyes komponenseket. Ha az üvegház valamelyik része hiányzik, soha ne építse az üvegházat, és azonnal vegye fel a 
kapcsolatot a szállítójával (a hiányos üvegházra bármilyen időjárási sérülésére a garancia nem vonatkozik). Tárolja az összes  apró alkatrészt (csavarok, anyák stb.) az 
előkészített tálban, hogy ne vesszenek el. Válasszon egy napos és sík helyet az üvegházhoz, tárgyak túlterhelése nélkül. NAGYON FONTOS - az üvegházhatású kivitelhez 
polikarbonát táblákkal - a fehér vagy megjelölt színes fóliával ellátott oldalt (vagy akár fólia nélkül, de az UV-védett oldalt jelző matricával) mindenképpen kifelé kell 
helyezni; oldala feliratok nélkül, átlátszó vagy kékes fóliával (vagy akár fólia nélkül és matrica nélkül) az üvegház belseje  felé. Távolítsa el a fóliát (matrica) közvetlenül a 
felszerelés előtt. 

 

Javasoljuk, hogy közvetlenül az építkezés után vonja be az üvegházat a vagyonbiztosításba. 

 

 
Ápolás és karbantartás 

Az üvegház tisztításához csak enyhe szappanos oldatot és puha rongyot használjon. Mosás után öblítse le az üvegházat tiszta vízzel. Ne használjon tisztítószereket, amelyek 
vegyi oldószereket vagy alkohol- vagy alkoholalapú anyagokat (például vasat) tartalmaznak. Vigyázzon, ne karcoljon piszkos ruhával vagy szivaccsal. Az üvegházhatású anyag 
nem érintkezhet vegyi tisztítószerekkel és oldószerekkel, olyan vegyi anyagokkal, mint például benzin (beleértve a műszaki), aceton, toulén, klór (pl. Savo), terpentin, 
festékhígítók (pl. S 6xxx sorozat) stb. mosó- és szerves oldószerek mindig megsemmisítik a polikarbonát üveget.  
VIGYÁZAT - A polikarbonát lapokat nem lehet festeni semmilyen festékkel vagy festékkel (még akkor sem, ha a festék szállítója állítja, hogy polikarbonát kompatibilis 
termék). A deszkafestés a garancia azonnali elvesztését jelenti, valamint a deszkák és később a teljes üvegház korai károsodásának garantálását. 

 
• RENDSZERESEN TÁVOLÍTSA EL A TETEJÉRŐL A FALEVELEKET ÉS EGYÉB SZENNYEZŐDÉSEKET  

• FOLYAMATOSAN ELLENŐRIZE A FÖLDHÖZ VALÓ RÖGZÍTÉSÉT  

• HA AZ IDŐJÁRÁSJEELNTÉS SZELES NAPOKAT JÓSOL, AKKOR FELTÉTLENÜL BE KELL CSUKNI AZ AJTÓT ÉS A SZELLŐTETŐ ABLAKOKAT  

• VIGYÁZAT VESZÉLYES SZÉL ESETÉN (PL. VIHAR ESETÉN) MANUÁLISAN KELL BECSUKNI AZ AUTOMATA NYITÓVAL ELÁTOTT ABLAKOKAT  

• TÉLEN RENDSZERESEN TAKARÍTSA LE A HAVAT A TETŐRŐL  

• TÉLEN SZERELJE LE AZ AUTOMATA ABLAKNYITÓT ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ ESZKÖZT ÉS TÁROLJA 0 °C FELETTI HŐMÉRSÉKLETEN (FAGYTÓL 
MEGSÉRÜLHET AZ AUTOMATA ABLAKNYITÓ)  

A garancia nem terjed ki az üvegházhatást okozó eseményekre, amelyek biztosítási eseményeknek minősülnek (a cseh vagy szlovák biztosítótársaságok 

biztosítási események meghatározása szerint), azaz szélsőséges jégeső, viharok (szélfúvók), árvíz, elázás, hó stb., nem tartozik bele a garanciába és nem 

lehet reklamálni. 

 

Figyelem - az üvegházat zárt állapotban (ablakok és ajtók) tesztelik, legfeljebb 75 km / h szélsebességig. Ha egy ablak vagy ajtó nyitva marad, az 
üvegház ellenállása jelentősen csökken. Vegye figyelembe azt a tényt, hogy az automatikus napfénytető nyitó csak a hőmérséklet-változásra reagál. 
Szeles időben és magasabb levegőhőmérsékleten az automatikus nyitóval nyitott ablak nem záródik be elég gyorsan, és megsérülhet. Ezért közelgő 
szél esetén az automatikus nyitóval felszerelt ablakokat kézzel, időben (azaz előre) zárja be !!!  

Közelgő szél esetén az időben (azaz előre) zárja be az ajtót és az üvegház összes kézzel nyitott ablakait !!! 
 



 

 
1. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, mielőtt telepítené az üvegházat.  

2. Az éles élek és sarkak sérüléseket okozhatnak. Ezért alumíniumprofilok, üveg vagy polikarbonát lemezek kezelésekor 

mindig viseljen védőszemüveget, kesztyűt, csizmát és sisakot. A törött üveg biztonsági kockázatot jelent - mindig 

biztonságosan távolítsa el azonnal.  

3. A vásárolt terméket kizárólag növénytermesztésre ajánlják, és csak erre a célra szabad felhasználni. Más célra történő 
felhasználás esetén a tulajdonos teljes felelősséget vállal.  

4. Javasoljuk, hogy ezt a terméket két ember szerelje össze.  
5. Ha nehézségekbe ütközik az üvegház felszerelésekor, üveg vagy polikarbonát lemezek behelyezésekor, vegye fel a 

kapcsolatot a szállítóval - semmilyen körülmények között ne használjon erőt!  
6. Az üvegháznak mindig le kell lennie rögzítve.  

 

 
Mindig próbáljon napsütéses, 
széltől védett helyet választani 
az üvegházának helyének.  
Az üvegház szélálló 75 km / h 
szélsebességig.  

Nem javasoljuk az üvegházhat a 

hegyvidék lábánál, nyílt tereken 

és olyan helyeken, ahol 

veszéyles szél vagy széllökések 

vannak. Vigyázat - polikarbonáttal 

(sima és fényes műanyaggal) 

történő polírozáskor nagyon ritka 

esetekben, de a napsugarak 

hatása visszaverődéshez 

vezethet, és így elméletileg 

bosszanthatja a szomszédokat. 
 

 
Az üvegház összeszerelése 
előtt ellenőrizze, hogy a 
kézikönyvben felsorolt összes 
alkatrész megtalálható-e a 
csomagban.  
Az egyes alkatrészek jobb 
azonosítása és ellenőrzése 
érdekében kérjük, egyenként 
vegye ki őket a dobozból.  
Fontos, hogy ne keverje össze az 
egyes komponenseket.  
Ha az üvegház bármelyik része 
hiányzik, ne építse fel az 
üvegházat, és azonnal vegye 
fel a kapcsolatot a szállítóval.  
Ha a hiányosan felépített 
üvegház az időjárás miatt 
megsérül, a jótállás nem 
érvényes.  

 

 
Csavarhúzók (normál és kereszt 
PH2), csőkulcs 10 mm vagy  
csavarkulcs, kombinált kulcs 
10mm, kés, mérő, vízmérték, 
akkus fúró állítható nyomatékkal. 

 

 

Az üvegházat esetenként 
óvatosan öblítse le vízzel, 
mosószerrel vagy más 
mosószerrel.  
Mosás előtt ellenőrizze, hogy a 
használt termék nem reagál-e 
agresszíven az alumíniummal 
vagy az üveget tartó kapcsokkal.  
Rendszeresen tisztítsa meg az 
ajtómechanizmust, és ügyeljen 
arra, hogy a felső vagy az alsó 
sínben ne maradjon 
szennyeződés. 

 

 
FONTOS! Az üvegházat csak 
klasszikus téglalapra vagy acél 
alapra építhető, amely helyettesíti 
az alapot.  
Az üvegház alapjának pontos 
téglalap alakúnak kell lennie, 
és vízszintesen kell elhelyezni.  
A galvanizált acél alap minden 
üvegház modellhez tartozékként 
kapható.  
(Figyelem! Fúrjon furatokat az 
üvegház alsó alumínium 
profiljaiba és az acélba, és 
szorosan csatlakoztassa a két 
csavart az anyákhoz.)  
Ha inkább saját alapot vagy 
beton alapok szeretne, akkor 
kövesse a 0. ábrán megadott 
méreteket. . A beton alap és az 
alumínium szerkezet között 
legalább 18 mm magas és 
legfeljebb 32 mm szélességű fa 
léceket kell elhelyezni és 
rögzíteni az alaphoz. 50 mm 
hosszú csavarok (a csomagban 
nem található).  

Az üvegházat szilárdan rögzíteni kell 

az alaphoz a mellékelt 

tengelykapcsolókkal vagy 

anyacsavarokkal (csomagolás nem 

tartalmazza). Rajzok egyszerű 

keretben ábrázolják az üvegház 

belsejét. A kettős keretben az 

üvegházat kívülről ábrázolja.  

Az alapot szilárdan rögzíteni 

kell a talajba  vagy az  

alapfelületbe.

 

do zeme alebo do nosného povrchu. 

Az üvegház alapját nem lehet 

szabadon lerakni a földre - fenn áll 

a szélkár esélye - vagy közvetlenül 

"elfújja" az üvegházat. 
 

Helyezze az összes alkatrészt a 
földre, és lazán kösse össze. 
Lazán rögzítse a saroklemezeket 
(1092) a felső sarkokhoz. 

 

 
Csatlakoztassa a nyeregsíneket 
(4080/4081) az ajtósínek 
(4084/4085) (2.1) és a 
függőleges falsínek (4082/4083) 
(2.3) közé. Most csatlakoztassa a 
síneket (4022) (2.4 és 2.5), majd 
a gerincsínt (4050/4051) (2.3). Az 
alapot szilárdan rögzíteni kell a 
talajba vagy az alapfelületbe. 

Csatlakoztassa a szabad 

saroklemezeket (1092) 

az ereszcsatorna fölé (2.1.). 

Csatlakoztassa a tetősínt (4055) a 

hornyok (2.2) és a gerincsín közé. 

Használjon alátéteket (7395) minden 

csatlakozáshoz az ajtósín 

(4084/4085) túlnyúlására (2.1 és 2.2). 

Ebben a pontban a tető 

szellőzésének későbbi 

elhelyezéséhez még egy csavart kell 

a sín (ek) be (4055) illeszteni. 
 

Most helyezze az üvegházat az 

előkészített alapra, és lazán 

kösse össze. 

Igazítsa az üvegházat úgy, hogy az 
teljesen szögletes legyen, és 
ENYHÉN húzza meg a csavarokat. 
Kérjük, ne húzza meg túlzottan 
a csavarokat! 
Jegyezze fel az előre fúrt lyukakat a 
függőleges falsíneken (4082/4083) 
és a gerincsínen (4050/4051), és 
jelölje meg őket a falon. 

Vegye le a keretet az alapról. 

Fúrjon egy 6 mm-es lyukat a fal 

jelölt helyére, és tegye oda a tipliket  

 

 

 

 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 

 

HELY MEGVÁLASZTÁSA 

 

FONTOS 

SZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES 
ESZKÖZÖK 

 

KARBANTARTÁS 

0 - ALAP 

2 - SZERELÉS 

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 

 

1 – ELÜLSŐ FELE 

3 – FALAK BESZERELÉSE 



 

 

Helyezze vissza a keretet az 
alapra, és rögzítse a falhoz a 
csavarokkal (3.1) és (3.2).  
(A tiplik, a csavarok és a fúró nem 
tartozék). Végül rögzítse a keretet 
az alapra. 

 

 
Vigyázat: Soha ne helyezze az ajtót 
alsó sínre (1014) – ezáltal 
elkerülheti a sérüléseket. 
Csatlakoztassa a csúszkákat 
(1014) az ajtó (1360) alsó 
részének mindkét végéhez (4.1). 
Szerelje össze az ajtót a 4. számú 
rajz szerint. 
Csatlakoztassa a görgőket (1015) 

a sínhez az ajtót (1362) csavarral 

(1304), alátétek (1009) és anyák 

(1007) (4.4). Csavarja az ajtósínt 

(1362) a felső sínhez (1359) (4.3), 

és helyezze be a tömítéseket 

(4021) mindkét oldalsínbe (4058) 

(4.5). 

Helyezze be a csavarokat (1500) 

a kefetömítést (4021) tartó alsó 

hornyokba, és rögzítse a helyén 

az anyával (1515) (4.6). Vágja le 

a tömítést a kívánt hosszúságra. 

Most az ajtókerekeket csúsztassa a 
felső sínbe (1047) (4.7). Ügyeljen 
arra, hogy az ajtó alsó oldala is 
helyesen legyen az alsó sínben (4.8). 
Amint az ajtó a helyén van, rögzítse a 
csavarokat és anyákat mindkét sín 
végéhez (4084/4085), amelyek 
ütközőként működnek. 

Igazítsa az ajtót úgy, hogy ellenállás 
nélkül szabadon mozogjon. 

 

Csatlakoztassa az oldalsíneket 

(1065) a felső sínhez (1064), 

amelyek alakja az üveg 

(polikarbonát) vastagságától függ. 

4 mm vastagságig kövesse az (5.1) 

pontot. 4 mm-nél nagyobb 

vastagság esetén kövesse (5.2) 

ábrát. 

Készítse elő a csavarokat az alsó 

sínhez (1066) való 

csatlakoztatáshoz az előre fúrt 

lyukakban, majd helyezze az 

üvegtáblát (PC) az oldalsínekbe 

(1065) (5.3). Most rögzítse az alsó 

sínt (1066).  Az összes csavar 

meghúzása előtt ellenőrizze, hogy 

az ablak pontosan téglalap alakú-e. 

Helyezze az ablakot az egyik 

végén a gerincoszlopra (5.4.) És 

(5.5.), és hagyja, hogy a kívánt 

helyzetbe pattanjon (5.6.).

 

Csatlakoztassa az ablakpárkányt 

(1363) a csavarokkal (1001) az 

ablak öntvényben (4055) (5.7) és 

a csavarral (2001) * a 

saroköntvényhez. 

* 1300-as modellnél: Javasoljuk, 

hogy a tető szellőző ablaka 

középen legyen felszerelve. Ebben 

az esetben használja azokat a 

csavarokat (1001), amelyek már az 

üveggyöngyökben vannak, és a 

csavarra (2001) nincs szükség. 

Rögzítse az ablaknyílást (1067) az 
alsó ablaksínhez (1066) a 
csavarokkal (1006) (5.8). Rögzítse 
a biztonsági műanyag burkolatot 
(1019) az ablak reteszének (5.6) 
végéhez, és mindkét ablakütközőt 
(1016) csavarokkal (1006) (5.8) 
rögzítse az ablakpárkányra. 

 
Üveggel végzett munka során 
fokozott óvatossággal járjon el, és 
mindenképpen tartsa be a 
biztonságos munkavégzés minden 
alapelvét. Viseljen megfelelő 
védőfelszerelést (kesztyűt, 
szemvédőt, erős cipőt stb.). 
Vigyázzon, ne vágja ki az 
üvegtáblák éles széleit. 
Az ajtó bármelyik oldalon 
elhelyezhető. Ezen a ponton 
hagyja szabadon a kívánt részt. 
Nyomja be a tömítést (1020) az 
alumínium sínbe (6.3), és vágja le 
a kívánt hosszúságúra. 
Kezdje el elhelyezni az üvegtáblát 
a szerkezetben, és folytassa az 
ereszcsatorna szakaszt. Rögzítse 
az egyes paneleket a speciális 
rugós bilincsekkel (1011) (6.2). 

Minden egyes következő 
ablaktáblának csúsznia kell az 
ablaktábla alatt, amely a teteje, 
és az összes ablaktábla között 
rugós kapcsoknak (1012) kell 
lenniük, amelyek megtartják őket 
(6.1). Folytassa a táblák 
elhelyezését az ábra szerint.  

Ha problémája van az utolsó 
deszkasor ültetésével, győződjön 
meg arról, hogy a tábla nem 
csúszik-e át rajtuk. 

Kezdje az üvegház falainak aljától. 

A polikarbonát táblák 

behelyezés meneteléhez a 

dobozban található PC 

deszkákhoz a kézikönyv végén 

találja az összeszerelést. 

 

 

Javasoljuk, hogy az üvegházat a 

szélén zárja le semleges szilikon 

tömítőanyaggal. A szilikon 

tömítőanyagot nem tartalmazza a 

csomagolás (javasoljuk, hogy 

vásároljon eredeti polikarbonáttal 

kompatibilis szilikon 

tömítőanyagot, 

(pl.www.polykarbonat.cz). Az 

üvegház belsejébe helyezzen el 

egy táblát biztonsági előírásokról. 

Raktárainkban az üvegházhatást 

javító kiegészítők széles 

választéka is rendelkezésre áll. 

Kérjük, forduljon a szállítóhoz az 

összes lehetőség érdekében. 
 

Erős szél esetén csukja be az 
ajtót és a tető szellőzését. 
Erős hó esetén távolítsa el a 
hótakarót a tetőről, vagy 
biztosítson elegendő támaszt a 
hó súlyának elviseléséhez. 
Télen javasoljuk az üvegház 
melegítését (ha növényeket akar 
télen hagyni benne). 

 

 
Az üvegház teljes védelme 
érdekében javasoljuk, hogy 
vegye fel az ingatlan 
biztosításába. 

Üvegház építésénél vegye 

figyelembe az építési törvényeket 

is, amelyeket figyelembe kell 

venni bizonyos helyeken az 

üvegház építésénél. 

Az üvegház sikeres telepítése 
után az ajtó belsejében (1362) az 
üvegházban ragassza fel a 
mellékelt matricát a megjelölési 
modellel. 

Tartsa ezt a kézikönyvet 

biztonságos helyen a későbbi 

felhasználás céljából. 

Cégünk folyamatosan fejleszti  
termékeit, ezért fenntartjuk a jogot, 
hogy ezt a szöveget előzetes 
értesítés nélkül megváltoztassuk. 

 

4 - AJTÓK 

5 – TETŐSZELLŐZÉS 

6 – ÜVEGEZÉS - ÜVEG 

BEFEJEZÉS 

MEGJEGYZÉS 

BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉS 

Ha az üvegház felépítésével 

kapcsolatos problémák 

merülnek fel, akkor hívja 

munkanapokon a FORRÓ 

VONALAT: 

tel. +420 739 661 428 

 



 

Polikarbonát cellalemezek összeszerelése 
 
Munkakesztyűre van szüksége. Az egyes alkatrészek élesek lehetnek.  
 
Először ellenőrizze, hogy a csomagban szereplő táblák száma megegyezik-e.  
 
FONTOS!! A táblák egyik oldalát UV-védő szűrővel látják el - az oldalt matrica vagy szalag jelzi, vagy fehér vagy nyomtatott 
fóliával van ellátva - ezt az oldalt kifelé kell felszerelni. A tiszta vagy kékes fóliával ellátott oldalt (vagy fólia, szalag nélkül) 
az üvegházba kell beszerelni. Közvetlenül a felszerelés előtt távolítsa el a fóliát.  
 
Helyezze a táblát a terv szerint a megfelelő nyílásba, és rögzítse rugós kapcsokkal (1011 cikkszám - lásd a PC ábrát)  
 
Vigyázzon a PC-táblák telepítésekor, nincs szüksége fémlemezekre (S-alakú - cikkszám 1012), amelyeket csak a klasszikus üveg 
beépítésére szántak - az üvegház építése után felhasználás nélkül marad.  
 
Az oldalfalak két A és B részből állnak, amelyeket H-profil segítségével kell összekapcsolni, vagy az oldalfal egy darabból áll 
(akkor nincs szüksége H-profilra).  
 

PC-táblák telepítésekor ne használjon gumi tömítést az 1020. számú tábla alatt 
Ezt a tömítést csak üvegmodellekhez szánják (ezeket nem importálják a Cseh Köztársaságba), és a polikarbonát alá helyezve 

műanyag lemezeket repedhetnek. Ez a tömítés használaton kívül marad a telepítés után. 
 
A táblák összeszerelésének befejezéséhez csavarja be őket a mellékelt csavarokkal a nyíl helyére. A nyíl mellett található a 
helyhez tartozó csavar numerikus megjelölése.  
A szerkezet csavarjainak furatait előre meg kell fúrnia 2 mm átmérőjű fúróval - a lyukakat nem előfúrják.  
 
Vigyázat - PC-táblák felszerelésekor nincs szüksége fémlemezekre (S-alakú - cikkszám 1012), amelyeket csak a klasszikus üveg 
beszerelésére szánnak. A felszerelés után ezek a kapcsok felhasználatlanul maradnak.  

Figyelem - a tetőszellőző ablak PC-táblája mindig 4 mm vastag. 
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Acél alap 
Összeszerelési útmutató – HU 

 

 

 

Munka közben használjon védőfelszerelést és tartsa be a munkavédelmi előírásokat. 

 
 

Ne építse az üvegházat szeles és szélnek kitett helyen. A sérülés veszélye fennáll. Az üvegházak ellenállnak a 75 km / h-ig 
terjedő szélsebességnek. Ideális egy napsütéses hely, "szélvédett" helyen.  

 
Javasoljuk, hogy az üvegházat vonja be a vagyonbiztosításba.  
 
A helynek egyenes és szilárd talajon kell lennie.  
. 

Az alap mindkét oldalát és sarkát szorosan és biztonságosan a talajba kell rögzíteni horgonyokkal (9101, 9107 és 9124).  

 
Ha az altalaj burkolt, fúrjon lyukakat az alapon és a burkolaton, és rögzítse az alapot csavarokkal és tiplikkel (nem tartozék).  

 
Agyag vagy nem szilárd alapfelületeken tanácsos rögzíteni a horgonyokat (9101, 9107 és 9024) a betonzsebekhez (lásd a 
"MEGFELELŐSÉGEK ELŐTT AZ NÖVÉNYKÉPEK BETÖLTÉSE" fejezetet - "Az üvegház elhelyezkedése és rögzítése" fejezet).  

 

Az oldalsó kapcsokkal (9002) használja az üvegház középső csatlakozásainak és az oldalsó sarokcsuklóknak a végét.  

Ha az üvegháznak szélben és nem védett helyen kell lennie (de próbáljon elkerülni a szeles helyeket), csavarja össze az alsó 
üvegház alsó profiljait anyákkal csavarozva (a lyukakat nem előre fúrják, és az anyákkal való csavarokat nem tartalmazza).  
 
Vigyázat - ne fúrjon bele polikarbonátba.
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Biztonsági pecsét 
 

 

 
 
 

• Ez az üvegház az angol vagy a német gyártó legkiválóbb minőségű 
polikarbonátból készül (az üvegház típusától függően).  

 
• A felhasznált polikarbonátot a Cseh Köztársaságban tesztelték az államilag 

akkreditált vizsgáló intézetekben.  
 

• A polikarbonát üvegházhatást okozó üvegekre valódi kiterjesztett tízéves 
garancia vonatkozik a polikarbonát lemezek normál jégeső általi 
törhetetlenségére (lásd a jótállási kártyát).  

 
 

Hlubočinka, 3.7.2013 

 
 

 


